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1 Indledning

Formalet med indsatsplanen er at sikre, at der ogsa fremover er godt og rent drikkevand til
borgerne.

I planen kan du leese om de behov og muligheder, der er for at beskytte grundvandet. Pla-
nen leegger rammerne for de tiltag, der skal sikre grundvandet fremover.

Herning Kommune har i samarbejde med Segrvad Vandvark fundet en raekke lgsninger.
Nogle af lasningerne kan sattes i gang med det samme, men andre er der behov for at un-
dersgge naermere. Losningerne er formuleret som retningslinjer og indsatser, se afsnit 3
og bilag 2.

Indsatsplanen er et dynamisk varktgj, som bliver revideret i forhold til den nyeste viden,
endret lovgivning, arealanvendelse og/eller &endring i den oppumpede vandmangde. Det
vurderes hvert 6. ar om der er kommet ny viden eller grundlaget for planen er s&ndret.

Indsatsplanen er lavet pa grundlag af § 13 og §13 a i Lov om vandforsyning. Indsatser for
begraensning af nitratudvaskning fra rodzonen inden for indsatsomrader med hensyn til
nitrat (ION) har hjemmel i § 13. Andre indsatser har hjemmel i §13 a. se Figur A.

2 Indsatsplanens omrader

I dette afsnit beskrives de arealer som planen omfatter og en forklaring af de enkelte om-
rades betegnelse. Der kan vare forskellige indsatser knyttet til de forskellige omréder.

2.1 Kortlaegningsomradet

Denne plan er lavet pa baggrund af rapporten "Kortlaegning af grundvandsressourcen ved
Holstebro” fra december 2008 lavet af Miljacenter Ringkjebing, Miljoministeriet. Samt
Naturstyrelsens skrivelse af den 10. maj 2012 : Udpegning af nitratfelsomme indvindings-
omrader (NFI) og indsatsomrader mht. nitrat (ION) i grundvandskortleegningen.

Samt Rettelsesblad til "Kortlegning af grundvandsressourcen ved Holstebro” for kortlaeg-
ningsomrade Holstebro. Se kort overomradet i bilag 5.

Kortleegningsomradet er en del af et storre sammenhaengende omrade med Seerlige Drik-
kevandsinteresser (OSD), der raekker indover mange kommuner. Kortleegningsomradet
daekker Holstebro Kommune og Herning Kommune.

Denne plan omfatter en mindre del af kortleegningsomradet i rapporten.
Kortlaegningsomradet i Holstebro Kommune daekkes af planer udarbejdet af Holstebro
Kommune. Den gvrige del af omradet i Herning Kommune dakkes af ” indsatsplan for be-
skyttelse af drikkevand omkring Vind Vandvark” og kommende indsatsplan pa baggrund
af kortleegningsrapport for Staby-Vildbjerg.
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2.2 Afgraensning af planens omrade

Denne plan deekker omradet vist i figur A.
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Figur A. Det afgraensede omrdde for plan med angivelse af OSD (omr&dér med seerlige drikke-
vandsinteresser) og ION (indsatsomrdder mht. nitrat)
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Indvindingsoplandene for Holstebro Vandvark og Nerre Felding Vandvaerk reekker ind i
det afgraensede omrade.

2.3 Prioriteret omrade og indvindingsopland for Servad Vandvzerk

Servad Vandvarks indvindingsopland ligger indenfor OSD-omradet. Indvindingsoplandet
er det omrade hvor det grundvand, som vandvarket indvinder, dannes.

Det prioriterede omrade omfatter blandet andet beskyttelseszone (300 meter omkring
vandvaerkets boringer) og det grundvandsdannede opland hvor hovedparten af vandet
dannes til Sorvad Vandverk. Se figur B.
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Sgrvad Vandveerks
indvindingsopland

Prioriteret omrade

Beskyttelseszone

§ sonder
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i {

Flgur B Indvmdlngsoplandet for Servad Vandvaerk

I bilag 1 er der en detaljeret beskrivelse af indvindingsoplandet og gennemgang af de va-
sentlige forhold, der styrer grundlaget for at Servad Vandverk nu og fremover kan indvin-
de grundvand og producere godt drikkevand.
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3 Retningslinjer/indsatser

1) Overvagning af vandspejl ved pejling af vandverks boringer.
2) @get overvagning af nitrat og sulfat i indvindingsboringerne.

3) Undersogelse af muligheder for reservekildeplads eller dybere liggende indvin-
dingsmagasin.

4) Breonde og boringer der ikke er i brug, skal slgjfes.
5) Vertikale varmeindvindingsanlaeg og grundvandskeleanleeg ma ikke etableres i det

prioriterede omrade. I resten af OSD kan der opnas tilladelse efter konkret vurde-
ring af risikoen for indvindingsmagasinet.

6) Arealanvendelsen i OSD ma ikke @ndres til mere grundvandstruende aktiviteter.

7) Nedsivning af overfladevand fra veje og parkeringspladser, herunder regnvandsbas-
siner, ma ikke ske i 300 meter beskyttelseszonen til vandverkets boringer. Regn-
vandsbassiner i det prioriterede omrade skal etableres som vade bassiner med teet
bund og tilhgrende forbassin med olie- og sandfang med tzet bund.

8) Tilsyn med industrivirksomheder og landbrug skal ske med serlig fokus pa grund-
vandsbeskyttelse.

9) Der bliver ikke givet tilladelse til nye boringer til havevanding i det prioriterede om-
rade.

10)  *Huvis nitrat overvagningen viser, at indholdet af nitrat i én af boringerne overstiger
25 mg/1, skal:
a. etableres en ny kildeplads og udarbejdes ny indsatsplan, eller
b. udvaskningen af nitrat fra rodzonen i prioriterede omrade bringes ned pa 40
mg nitrat/l.
11) *I indsatsomrader med hensyn til nitrat (ION) ma udvaskning af nitrat fra rodzonen
til grundvandet ikke overstige planteavlsniveau ved udvidelser af husdyrbrug.

12)  *iION gives kun tilladelse til udspredning af produkter efter slambekendtgorelsen,
ved dokumentation af at udvaskning af nitrat fra rodzonen ikke overskrider plante-
avlsniveau.

13)  Der ma ikke anvendes slagger i forbindelse med byggeri, stianlaeg og lignende i
OSD. Der kan efter en konkret vurdering opnas tilladelse i sarlige tilfelde.

14) Informationskampagner til borgere i prioriteret omrade skal fastholde opmaerk-
somheden pa grundvandsbeskyttelsen.

15)  Informationskampagner til erhverv og landbruget i OSD skal fastholde opmaerk-
somheden pa grundvandsbeskyttelsen.

Retningslinjer markeret med * har hjemmel i vandforsyningsloven § 13. Resten efter vand-
forsyningsloven § 13 a. Se desuden bilag 2
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4 Miljevurdering og Natura 2000

Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Servad Vandvark er blevet vurderet i
henhold til lov om miljgvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgerelse nr. 936 af
24.9.20009.

Kommunalbestyrelsen har afgjort, at der ikke skal udarbejdes en sarskilt miljevurdering af
indsatsplanen. Afggrelsen er truffet efter lovens § 4, stk. 1 med den begrundelse, at planen
ikke saetter bindende rammer for fremtidige anlagsarbejder opfort pa bilag 3 eller 4 til lo-
ven, eller kan pavirke internationale naturbeskyttelsesomrader veesentligt.

I henhold til Bekendtgerelse om udpegning og administration af internationale naturbe-
skyttelsesomrader samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af om
projektet (i nervaerende sammenhang “planen”) kan pavirke et Natura 2000 omrader og
beskyttede arter.

Indsatsplanen har til formal at sikre, at der ogsa fremover er godt og rigeligt drikkevand til
borgerne indenfor vandvaerkets naturlige forsyningsomrade, Servad by med opland.

Da der er tale om beskyttelse af grundvandsressourcen mod forurening, og at den fremti-
digt tilladte indvindingsmangde er pa samme niveau som hidtil, varderer Herning Kom-
mune, at indsatsplanen ogsa medvirker til at beskytte overfladevand i Stordsystemet og
Nissum Fjord mod belastende stoffer. Indsatsplanen kan dermed vaere med til at bevare og
stimulere livsgrundlaget for de dyre- og plantearter der indgar i udpegningsgrundlaget for
Natura 2000 omrader og de arter i gvrigt som er beskyttede i henhold til habitat- og fugle-
beskyttelsesdirektiverne.

Indsatsplanen vurderes ogsa at vare et positivt element i beskyttelsen af nationalt beskyt-
tede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3.

5 Indsatsplanens retsvirkning og forhold til andre planer

Man kan ikke klage over en vedtaget indsatsplan.

Kommunalbestyrelsen ma ikke traffe afgorelser, der strider mod indsatsplanens retnings-
linjer jf. §13c i Lov om vandforsyning.

Planen er lavet i overensstemmelse med Kommuneplanen, Vandplan for Nissum Fjord og
Vandforsyningsplan for Herning Kommune.

5.1 Offentlig horing
Planen har veeret i offentlig horing i perioden fra den 14. februar til den 2. maj 2013

Der er i perioden modtaget bemarkninger fra Naturstyrelsen. De bemarkninger, der har
fort til endring af planen omhandler pracisering af lovgrundlag og preecisering af kilde-
henvisning, herunder &ndring i resumé af kortlaegningen i bilag 5.

Derudover er der rettet grammatiske og sproglige fejl i planen.

Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand omkring Servad 2013 Side 6



Bilag1 Beskrivelse af indvindingsopland for Sor-
vad Vandvaerk

Indholdsfortegnelse til Bilag 1

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
45
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
411
4.12
4.13
4.14

o ] [=To 0T o USSP 8
BT =10 T PP P PO PPN 8
Landskabet DIIVEr dannet ..........cooiiiiiii e 9
Resultatet af 1andskabsAannEISEN............ooviiiiiiiie e 11
GrUNAVANUSTESSOUITEN......ouvitiiteitieteeiieseeie et sttt beas e et e st et sbesbesbesbees e essesbesbesbesbesbesreeneas 12
GruUNAVANASMAGASTNEL ... .ttt bbbttt et e e bbb b 12
Indvindingsopland og grundvandsdannende opland.............cccccooveiiiie e 13
VaANAINAVINAING ...ttt bttt bbb 14
(] 01T o] o 1SS 14
Vandveaerk 0g INAVINAINGSSITAEGH .........eeeeieieieieite sttt 15
Vandbalance 0g ressourceUdNYLIEISE .........cveiveiuiiiieiicce e 16
Stoffer i grundvand og vandbehandling ..o 16
Vandkvalitet 0g VANALYPE .......ocviiiieieceeie ettt s e e e 17
VI VANAINAVINAING ...ttt bbbt e et et b e 18
Arealanvendelse og forureningskilder.....................cccooooiiiii 18
Regulering af omradet via Vandplanerne .............ccovvviiriiiiiiiiiiieieeiieiseese s 18
BESKYHEE NALUL ...t e et e ne e s ba e te e e e nnaenas 18
Landbrugsomrader og landbrugsproduktioner..............cccceevererireereeeereesisee e, 18
UdsSpredning af SIAM .........ooviiice e s 20
Ikke slgjfede brande 0g DOTINGET .......oc.i i 20
Fredningsbaltet om boringer til markvanding, husholdning og lign...........cccccveeeiieiiec e, 20
Kortlagte FOrurenede ArBAIET ..........ouiiiiiie e 20
(@] 1= g -SSP 21
Forurenende aktiviteter i DYOMIAdE ............ccooviiiiiiiice s 22
Forurenende aktiviteter i [aNZONE..........cvoiiiiiiii s 22
Anvendelse af slagger og aske i forbindelse med NYDYQQeri........cooviiiiriiiiieieic e 22
N eTo KAV T T l0 Y= V] - o RSP SRPRS 23
KI0aKering i BYOMIAAE. .........cucviviiiiiicicicicic e 23
INFFASTIUKEUT MV, Lo ettt sttt ettt et et sbesbesreeneas 23
L =] 1= 0T ST 23

Indsatsplan Sgrvad — Bilag 1 Side 7



1 Indledning

Dette bilag beskrivelser forholdene for Servad Vandverks indvindingsopland og som har
betydning for beskyttelse af drikkevandet til dette vandveerk. Beskrivelsen bygger pa Na-
turstyrelsens kortlaegningsrapport, men vurderinger og konklusioner er Herning Kommu-

nes.

1.1 Terran

Landskabets form og dets dannelse haenger ngje sammen med, hvor der bliver dannet nyt
grundvand, hvor meget grundvand, der bliver dannet og hvilken kvalitet grundvandsmaga-
sin har.

Bavnbjerg ligger nordvest for Servad By. Det er det hgjest beliggende punkt i indvindings-
oplandet med terrenkoter op til 83 m. Den nordvestlige del er staerkt kuperet, og landska-
bet skraner ned mod Vegen A, som inden for omréadet nar ned til kote 37. Se figur 1

: . Historisk kort. Ophavsret KMS

Fi-gur‘ 1. Terraen for Sprvad Vandverks ihd\-/ﬁllxd“ings.oplanll

Som det fremgér af kortet skraner terraenet generelt fra vest mod ost. Vegen A udspringer i
den sydligste del af indvindingsoplandet. Den afvander indvindingsoplandet og laber mod
nord, hvor den har tilleb til Storden gst for Holstebro.
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1.2 Landskabet bliver dannet

Omradet 14 i en periode for ca. 10 - 22 millioner ar siden i et storre kystneert omrade, hvor
kystlinjen gennem de mange millioner ar skiftede frem og tilbage. Dengang var der et fast-
land mod nord-nordest og et hav mod vest-sydvest. Store floder forte sand og grus med fra
fastlandet og aflejrede materialet ud for kysten i store deltaer.

12 Millioner ir 10 Millioner ar 7 Millioner ar

Grafik: Stefan Selberg

Figur 2. Rekonstruktion som viser hvordan kystlinjen a&ndrede sig for 10-22 millioner ar siden. Taet
pa kysten blev der aflejret sand. Pa dybt vand blev der aflejret ler. [1]
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I omrader der minder om den nuvarende Ringkebing Fjord, blev der aflejret organisk ma-
teriale. Med tiden blev de store mangder organisk materiale omsat til brunkul.

Mens landskabet var deekket af hav, blev der aflejret ler. Nar havet trak sig tilbage, og der
igen var land, aflejrede floderne sand og grus. Mens floderne skabte store deltaer langs ky-
sten, hvor de byggede tykke lag af sand, sorterede belgerne materialet i kystlinjen.

I de perioder, hvor havet trak sig tilbage, fik deltaaflejringer og strandsand lov til at blive
liggende i tykke lag. Nar havet kom tilbage blev kysten pavirket af bglgerne, og noget af
sandet forsvandt igen. Sddan skiftede det frem og tilbage. Det samlede resultat af 12 milli-
oner ar, hvor hav og fjord veksler med kyst og land, er en tyk serie med lag af sand og grus,
som skifter med ler og nogle steder med brunkul.

Det er sand- og gruslagene, der i dag rummer de fleste af vores veerdifulde magasiner med
drikkevand. Overordnet set er sandlagene tykkest mod @st, mens der er flere og tykkere
lerlag, jo l&ngere man kommer mod vest.

Alle disse lag blev deekket af nye aflejringer i labet af en raekke istider. Perioden med istider
kalder man kvartaerperioden.

Kvartaerperioden omfatter de seneste 2,6 mio. ar af Jordens historie. Nar en stor iskappe
pa nogle kilometers tykkelse rykker frem, pavirker den underlaget rigtig meget. Underlaget
er frosset til stor dybde, og isen kan presse store flager af frosset ler, sand eller kridt op
foran sig, som den senere laegger fra sig. Sidan laver den nogle store bakker, som man kal-
der randmoraner. Samtidig sender isen valdige smeltevandsfloder ud over omradet. Flo-
derne bringer meget sand og grus med, som bliver lagt pa sletten foran isen. Der bliver
dannet et nasten fladt landskab foran bakkerne.

Servad var ikke daekket at is i den sidste istid. I den forrige istid var omréadet dekket
mindst en gang. Det storbakkede landskab, der nar helt ind til Holstebro, er resterne af en
stor randmoraene, som blev dannet, da isen pa et tidspunkt blev liggende i omréadet.

Under den sidste istid, Weichsel, kom isen kun undtagelsesvist laengere end til den jyske
hgjderyg. Man kalder det hovedopholdslinjen. Omradet ved Segrvad 14 foran isen. Den
randmorane, der blev lavet i den forrige istid, 1a midt pa smeltevandssletten, og den var
omgivet af store floder. Den blev en "bakkeg”. Landskabet ved Sgrvad er en del af det, man
kender som Skovbjerg Bakkeg.

Da isen 1a ved hovedopholdslinjen var der sa koldt og barskt foran den, at der ikke kunne
gro ret meget. Vind og vejr har haft frit spil og har medfert en betydelig erosion. Der har
vaeret permafrost, hvor jorden kun har varet opteet i den korte sommer. Den opteede jord
var ustabil og der var udbredt jordflydning. Den gamle randmorzane, nu en bakkeg, blev
glattet af og jeevnet meget ud.

De gverste jordlag blev gennemstremmet af nedber gennem de sidste hundrede tusinde ar.
I modsetning til de gstjyske jorder, hvor isen aflejrede ler og kalk, blev der ikke tilfart nyt
materiale vest for hovedopholdslinjen. Resultatet er en betydelig udvaskning af de naturli-
ge naringsstoffer. Den eneste undtagelse herfra er lavninger, hvor vandlgb, sger og moser
har efterladt organisk materiale.
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1.3 Resultatet af landskabsdannelsen

I indvindingsoplandet er der enkelte straekninger langs Vegen A, hvor jordbundskort viser
humusblandet jord. Hovedparten af omréadet er beskrevet som grovsandet jord med fa del-
omrader med sandblandet lerjord. Der er ganske fa arealer med leret underbund.

Da landskabet har varet udsat for sa store pavirkninger under den sidste istid, kan man
ikke sige bestemt, hvor kompleks opbygningen af de underliggende jordlag er. I omrader
med randmoraenebakker m& man forvente store variationer i de geologiske forhold.

Is-tryksdeformationer i nogle grusgrave tyder pa gentagne is-overskridelser, s lagene kan
veere foldet sammen gentagne gange. Til dette skal leegges, at der er tegn pa tektonik, dvs.
at omradet er pavirket af bevagelser i undergrunden.

P N ‘
3 Sende\Ramshay R
ARG

Dmimengs ST ALY el

Vandvaerksboring

Geologisk profil (centerlinie)

Buffer, geologisk profil

N
W Indvindingsopland

Infiltrationsomrade

.

Overordnet indsatsomrade

-

Figur 3. Kortet viser hgjdekurver omkring indvindingsoplandet. P& kortet ses ogsa det grundvanddannende opland
(infiltrationsomrade) og placering af profilsnittet i figur 4. [1]
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2 Grundvandsressourcen
Kortlaegningen har vist, at Servad Vandvaerk indvinder fra et terrenneert magasin.

Det er ikke undersggt, om der er dybe vandferende lag under den nuvaerende kildeplads,
men da omradet er en del af det kystlandskab, der er beskrevet i afsnit 1.2, findes der sand-
synligvis et regionalt magasin.

Der er dog ingen viden om tykkelse og udbredelse af et evt. magasin, eller om kvaliteten af
vandet. Enkelte markvandingsboringer indvinder fra dybe boringer henholdsvis nordvest
og ost for indvindingsoplandet.

Mordast Sydvest

Servad Vandvark
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Figur 4. Et snit gennem magasinet ved Sgrvad. Mellem de lodrette linjer er der 1.000 meter og mel-
lem de vandrette linjer er der 20 meter. [1]

2.1 Grundvandsmagasinet
Det magasin, Servad Vandvaerk indvinder fra, er et overfladenaert ubeskyttet magasin.

Vandvaerksboringerne er vist til venstre i profilet pa figur 4. De to boringer er etableret
umiddelbart syd for byen i kote 56-57. De er filtersat henholdsvis 23-34 og 33-45 meter
under terraen.
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Nordgst for og opstrems kildepladsen viser boringer et lerlag. Leret findes i det niveau,
hvor Sgrvads indvindingsmagasin ligger, og er tegn pa, at magasinet kiler ud og maske helt
forsvinder mod nord og nordest. Nedstrems kildepladsen fortsetter sandlaget uden deek-
lag. Forst i den sydligste del af indvindingsoplandet finder man ler i lagserien.

Da vandvaerkets boringer blev etableret i 1977 blev vandspejlet pejlet til kote 40, dvs. ca. 18
meter under terraen. Der er igen pejlet i 2004, hvor billedet er tilsvarende. Dog er der for
DGU nr. 74.713 tale om et fald i vandspejlet under drift pa ca. 1¥2 m, s grundvandsspejlet
er 19,5 meter under terren. For at f et klart indtryk af forholdene ber man labende lave
pejlinger, sa det bliver muligt at felge udviklingen i vandstanden og dens samspil med
nedbgren. Grundvandsspejlet stiger mod vest i den kildepladsnere del af indvindingsop-
landet, men drejer mod sydvest og syd leengere fra kildepladsen. Sydligst i indvindingsop-
landet finder man grundvandet ca. i kote 55.

Indvindingsomradet er et nitratfelsomt omrade, det vil sige uden geologisk beskyttelse.
Et nitratfelsomt omrade er udpeget nar:
e der er en nedadrettet gradient i forhold til det magasin som udpegningen foretages
pa baggrund af
e magasinet har en magtighed pa mindst 5 meter og
e den samlede lertykkelse over magasinet er mindre end 15 meter

2.2 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland

Indvindingsoplandet for Servad Vandverk er lavet pa grundlag af beregninger. Som ud-
gangspunkt for beregningen er brugt en arlig indvinding pa 70.000 m3, hvilket svarer til
den mangde, vandverket har pumpet op gennem de sidste 10 ar. Det er vurderet, at af-
graensningen er middelgodt bestemt. Se figur 3.

Afgransningen af indvindingsoplandet viser det omrade, hvorfra vandverket traekker
vand. Det er fra dette omrade en del af grundvandet stremmer til vandvaerket. Den gvrige
del af vandet enten fordamper, stremmer af gennem vandlgbene, siver til dybereliggende
lag eller bliver pumpet op til andet formal, f.eks. markvanding.

I Servad bliver der dannet grundvand i hele indvindingsoplandet, men fra dele af oplandet
strommer der mere vand mod boringerne end fra andre.

Det prioriterede omrade er det areal, hvor den storste maengden af nedbgren strommer til
vandvarket. Dette omrade er serligt vigtigt at beskytte, da man ma forvente, at hovedpar-
ten af vandet nar vandvaerket inden for fa ar.

Det areal, hvor hovedparten af det grundvand som vandvarket indvinder dannes, kaldes
det grundvandsdannende opland, se figur 5.
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Figur 5. Det grundvandsdannende opland er vist med redt. Det prioriterede omrade er vist med
orange og vandvarksboringerne med blét.

Der er ikke er tale om en opmalt stationeer situation, men at omraderne er vist pa grundlag
af beregnede veerdier. Afhaengigt af nedbogren det pageldende ar kan arealerne vere hen-
holdsvis sterre og mindre.

Retningslinjer der galder for det prioriterede omrade, galder siledes matrikler der ligger
helt eller delvist indenfor omradet i figur 5.

3 Vandindvinding

3.1 Kildeplads

Vandverkets to boringer, DGU nr. 74.713 og 74.558, ligger ved Servad Hgje i Servad Plan-
tage umiddelbart sydvest for byen i henholdsvis kote 58 og 56.

De narmeste 25 meter rundt om boringerne er kaldes fredningsbeltet, i dette baelte ma
der ikke forega nogen form for aktivitet, der kan medfere ugnsket nedsivning, herunder
gadning og sprejtning. Fredningsbeltet er for begge vandvarksboringer en del af Servad
Plantage.
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Inden for 300 meter fra boringerne skal der udvises sarlig omhu. Det er boringens beskyt-
telseszone, se figur 6. Arealet i beskyttelseszonen er nasten ligeligt fordelt mellem skov og
villakvarter. En mindre del bliver anvendt til landbrug.

Boringerne ligger hgjt i forhold til omgivelserne, og det er pa ingen méade sandsynligt, at
overfladevand stremmer mod dem.

-

Figur 6. 25 meter fredningsbelte og 300 meter beskyttelseszonen fra boringerne.

3.2 Vandvaerk og indvindingsstrategi

Indvindingen 14 i perioden 1990 til 1994 pa ca. 125.000 m3 om aret Fra 1995 faldt den
kraftigt, og har siden 1998 ligget relativt konstant pd omkring 70.000 m3/ar.

Vandstanden ved boringerne varierer athengig af hvor kraftigt der pumpes i boringerne.
Nar pumpen i en boring starter, seenkes grundvandsspejlet i en sdkaldt seenkningstragt
omkring boringen. Jo storre senkningstragten er, desto starre er risikoen for nedsivning af
forurening fra jordoverfladen og iltning af grundvandsmagasinet.

Kraftig pumpning i korte perioder pavirker forholdene i grundvandsmagasinet mere end
en jevn pumpning, hvor der pumpes mindre kraftigt, men i leengere perioder over degnet
og jeevnt fordelt pa alle boringer saledes, at vandspejlet holdes pa samme niveau.
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Servad Vandvark har derfor de senere ar indrettet indvindingen, s driften af anleeggene
ikke forgger risikoen for problemer med vandkvaliteten. Indvindingen foregar med jeevn
og lav en pumpeydelse, hvor grundvandspejlet er sggt fastholdt i samme niveau.

Det kan evt. forklare et betydeligt fald i nitratindholdet fra boringen 74.558, se mere i af-
snit 3.5.

Det er vaesentligt, at vandvaerket fortsaetter denne strategi. En jaevn pumpning mindsker
ogsa risikoen for at traekke vand fra en evt. punktkildeforurening til boringen.

For at folge med i pumpestrategiens virkning er det vigtigt, at boringerne pejles ofte bade i
drift og nar pumperne er i ro.

3.3 Vandbalance og ressourceudnyttelse

I omradet falder der ca. 900 mm nedbgr. Nettonedbgren er ca. 600 mm/éar, nar fordamp-
ning trakkes fra.

Hovedparten af nettonedbgren stremmer til vandlebene, og oppumpningen udger kun en
lille del af det samlede "vandtab” fra de gverste magasiner. Beregninger viser, at den sam-
lede nettoafstremning til vandlgbene udger 70-75 %.

Den del af nedbgren, som ikke bliver pumpet op eller lgber af via vandlgbene siver ned til

de dybe magasiner. Den tid, det tager for vandet at na ned til et magasin athaenger dels af,
hvor dybt magasinet ligger, dels af hvor tykke lerlag, vandet skal igennem for det nar ned i
magasinet. Indvinder man vand fra dybe beskyttede lag gar der lang tid, for nedsivningen

igen har udlignet den maengde, der pumpes op.

Servad Vandveark indvinder fra overfladenare magasiner, hvor der er overskud af vand. I
dybereliggende grundvandsmagasiner kan maengden af vandet vare begranset.
Reservation af et dybereliggende magasin til vandvaerket medfoerer, at de eksisterende
markvandinger, der indvinder fra dybe magasiner, fremover méa forvente begraensninger i
deres forbrug eller at de pa sigt skal indvinde fra gvre magasiner.

Desuden er det vigtigt, at alle boringer til de dybe lag er godt vedligeholdt. Ud over forure-
ning med overfladevand méa der ikke komme ilt ned til de dybe magasiner, da der er risiko
for iltning af magasinet.

Iltning af et magasin betyder iltning af det naturlige indhold af jern- og svovlholdige mine-
raler, isar pyrit. Dette kan give anledning til et forhgjet indhold af nikkel, sulfat, jern eller
arsen i grundvandet. Desuden nedbrydes nitrat ikke i lagene imellem rodzonen og det iltfri
magasin.

3.4 Stoffer i grundvand og vandbehandling

Uforurenet grundvand indeholder en bred vifte af naturlige stoffer. Nogle stoffer fjernes
helt eller delvist gennem den normale vandbehandling, mens andre stoffer passerer uhin-
dret gennem vandverket.
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Grundvandet gennemgar pa Servad Vandverk en simpel vandbehandling. Mere deltaljeret
beskrivelse af rensningen kan ses i bilag 4.

3.5 Vandkvalitet og vandtype

Analyser fra Sgrvad vandveerk viser, at der er tale om ungt vand, dvs. der gar kun fa ar, fra
nedbgren rammer jorden, til den bliver pumpet op som drikkevand. Vandtypen er i begge
boringer bestemt til vandtype A, svarende til oxideret og meget sarbart grundvand.

Der er ingen overskridelser af greensevardierne for de kemiske parametre i analyser af
grundvand.

Men der er malt nitrat i begge indvindingsboringer. Indholdet af nitrat i boring 74.558 har
vaeret hgjt i 90’erne, men er siden faldet. De sidste ar har indholdet ligget stabilt omkring
10 mg/1 i begge boringer. Se figur 7
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Figur 7. Nitrat indholdet i indvindingsboringerne.

I begge indvindingsboringer er indholdet af aggressivt kuldioxid relativt hgjt. Séledes ses i
seneste analyser fra boring 74.558 og 74.713 hhv. 18 mg/1 og 28 mg/1. Det er i god overens-
stemmelse med det forventede, da magasinet udgeres af forholdsvis terrennart smelte-
vandssand uden beskyttelse i form af daeklag/lerlag. Det hgje indhold af aggressiv kuldio-
xid bliver handteret i vandbehandlingen og udger ikke et problem for vandkvaliteten.

Der er ikke pavist pesticider i vandet.

Der er enkelte gange péavist et lille indhold af trichlormethan (chloroform). Dette skyldes,
at der naturligt dannes trichlormethan ved nedbrydning af blade fra néletraer i den plan-
tage, som boringerne er placeret i. Andelen af naletraer i plantagen er faldende, og denne
pavirkning vurderes ikke at udgere et problem for vandkvaliteten og vil veere faldende
fremover.
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Men det viser, at boringerne er meget udsatte overfor pavirkning stoffer fra overfladen teet
ved kildepladsen.

3.6 Ovrig vandindvinding

Inden for indvindingsoplandet findes tre markvandingsboringer, DGU nr. 74.529, 74.832
0g 74.936. To boringer er 36 meter og den sidste er 52 meter dyb. De indvinder alle fra
samme magasin som Sgrvad Vandvark. Der er samlet tilladelse til at indvinde 141.000
ms3/ar til markvanding. Indvindingen foregar hovedsageligt i sommermanederne.

Desuden er der en raekke brende og boringer til indvinding af drikkevand pa den enkelte
ejendom.

Samlet er der tale om en relativt beskeden indvinding, som mangdemaessigt ikke har be-
tydning for vandvaerket.

4 Arealanvendelse og forureningskilder

Beskyttelseszonen er hovedsaligt kommunal skovplantage og villakvarter i Servad By.

Den gvrige del af arealerne i indvindingsoplandet er landbrugsomrader, og bymaessig be-
byggelse og skovomrader.

4.1 Regulering af omradet via Vandplanerne

Kortleegningsomradet er omfattet af Vanddistrikt 1 Jylland og Fyn, Hovedopland 1.4 Nis-
sum Fjord.

Vandplanen for Nissum Fjord viser, at indvindingsoplandet for Servad Vandverk er en del
et starre omrade med serlig drikkevandinteresser (OSD), som blandt andet deekker ind-
vindingsoplande for Holstebro Vandvark, Nerre Felding Vandverk og Idom Vandvaerk.

4.2 Beskyttet natur

Indsatsplanen vurderes at vaere et positivt element i beskyttelsen af beskyttede naturtyper
efter naturbeskyttelseslovens § 3.

4.3 Landbrugsomrader og landbrugsproduktioner

En stor del af indvindingsoplandet anvendes til landbrugsdrift. Hvis sandjorde skal kunne
yde tidssvarende udbytte er der behov for at tilfore naeringsstoffer. Den maengde naerings-
stof, som planterne ikke kan optage, blive udvasket fra rodzonen og fort til grundvandet.

Jordlagene besidder ringe nitratreducerende egenskaber i de nitratfelsomme omrader.
Det er derfor vigtigt, at nitratbelastningen i omréadet ikke gges.
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I afsnit 3.5.3 beskrives at indholdet at nitrat er faldende og derfor vurderes at indsatser i
ION, der kan holde nuveaerende niveau at vaere tilstraekkelige.
De arealer, der er udpeget som indsatsomrade med hensyn til nitrat er vist pa figur 8.

Det er nadvendigt ngje at overvéage nitratindholdet i boringerne og reagere ved en stigning.
Planen indeholder derfor indsatser, om gget overvagning af indholdet af nitrat i vandvaer-
kets ravand.
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Figur 8. Indsatsomrdder med hensyn til nitrat (ION) er markeret med gront. Omrader med szr-
lig drikkevandsinteresser er markeret med blt.

Intensivt dyrkede landbrugsarealer bliver tilfort diverse sprojtemidler. Der er en risiko for
at en del af disse sprgjtemidler ikke bliver nedbrudt, og dermed kan sive ned til grundvan-
det.

Man anvender ofte meget koncentrerede sprgjtemidler, som skal blandes op med betydeli-
ge maengder vand. Der er risiko for spild af relativt store mengder af sprgjtemidler, hvor
det bliver opblandet, og ligeledes hvor de anvendte beholdere og maskiner bliver gjort re-
ne. Pesticidhandteringen er derfor vasentlig i forhold til grundvandsbeskyttelsen.

Der er ikke fundet pesticider i boringer i indvindingsoplandet.
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4.4 Udspredning af slam

Det er lovligt at udsprede slam og lignende pa landbrugsomrader, sa leenge man opfylder
visse givne kriterier. Samfundet har et behov for, at slam fra renseanlaeg mv. bliver an-
vendt rationelt, sé det ikke skal deponeres. Da slammet indeholder en rackke naeringsstof-
fer, bliver det flere steder anvendt som godningstilskud. Slammet ma ikke indeholde en
lang raekke nermere definerede stoffer.

P& grund af omradets store sarbarhed kan udspredning af slam eller kartoffelvand udgere
en stor risiko for vandvarkets indvinding specielt i det overordnede indvindingsopland.
Det er derfor ngdvendigt i det overordnede indvindingsopland at dokumentere, at ud-
spredning ikke udger en risiko for grundvandet, specielt uhensigtsmeessigt store koncen-
trationer af nitrat.

4.5 Ikke slgjfede bronde og boringer

Der findes sandsynligvis et stort antal ubenyttede brende og boringer i omradet. Man ved
med sikkerhed, at en del ejendomme i indvindingsoplandet er tilsluttet vandvaerket uden
det samtidig er indberettet, at den tidligere boring er slgjfet. Disse boringer skal findes og
slgjfes, hvis de ikke leengere anvendes.

Ubenyttede brende og boringer kan give direkte adgang til grundvandsmagasinet for alle
typer af forurenende stoffer. Risikoen for forurening via ubenyttede boringer er stor i ind-
vindingsoplandet. Nitrat og visse oliestoffer kan nedbrydes i grundvandet, mens stoffer
som pesticider og klorerede oplgsningsmidler kun i begranset grad fjernes i grundvandet.

4.6 Fredningsbaltet om boringer til markvanding, husholdning og lign.

Et fredningsbelte pa 5 meter fra boringer til vandindvinding er fastlagt ifelge tilladelserne.
For at sikre at aktiviteter i neeromradet til boringer for husholdninger, markvanding og
andre erhvervsmassige indvindinger ikke giver anledning til nedsivning af forurening til
grundvandet.

Lovgivningen fastslar at der ikke méa gades og sprgjtes i beltet, ligesom der ikke mé opbe-
vares kemikalier eller lignende. Erfaringen viser at ikke alle ejer af boringer kender denne
regel og information er derfor vigtigt.

4.7 Kortlagte Forurenede Arealer

Region Midtjylland har kortlagt 3 arealer i indvindingsoplandet som mulig forurenet. Kort-
lagt som mulig forurenet areal kaldes Vi-kortlagt. Det betyder at tidligere og nuvaerende
aktiviter pa arealet kan medfere en risiko for jordforuening. Konkrete forureningsunderse-
gelser vil vise om arealet faktisk er forurenet. Figur 9 viser de Vi-kortlagte arealer i indvin-
dingsoplandet. Alle kortlagte arealer i planomradet fremgar af bilag 3.

Lige nord for 300 meter beskyttelseszonen er udpeget et muligt forurenet areal (657-
0104). Der er mistanke og forurening med olieprodukter, tjerestoffer eller tungmetaller.
Dette areal kan udgere en trussel for vandindvindingen, hvis det viser sig at arealet er foru-
renet med olieprodukter. Herning Kommune vil arbejde for at Region Midtjylland opprio-
ritere undersggelse af arealet.
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Nordligst pa grensen af indvindingsoplandet er udpeget et areal (657-00081) som mulig
forurenet pga. skydebaneaktivitet. Der er mistanke om forurening med tungmetaller.

I den sydligste del er kortlagt et areal (657-00139) som muligt forurenet med olieproduk-
ter, tjaerestoffer eller tungmetaller. Disse to arealer vurderes at udgere en mindre risiko for
vandvarket.

Tyregérd

Ageteldy %57-00081

Q

o, Skole

657-00139

?gerfeld

Bakhuse

Figur 9 Kortlagte forurenende arealer i indvindingsoplandet

4.8 Olietanke

Mange ejendomme bliver opvarmet vha. oliefyr og der findes derfor mange villaolietanke.
Bade nedgravede og overjordiske tanke, samt ror fra tank til fyr udger en risiko for forure-
ning med olie. Olieudskillere pa virksomheder, servicestationer, vognmand med egne
braendstofanlag og transformatorstationer er ogsa eksempler pa aktiviteter, hvor uheld
eller manglende vedligeholdelse kan medfere jordforurening.

Risikoen for en forurening med olie fra olietanke er mindsket med nye krav om overfyld-
ningsalarm og enkeltstrenget rarsystem for de storre tanke. Risikoen for, at uteetheder op-
star, kan mindskes ved et aget fokus pa at holde tanke og samlinger taette.
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Herning Kommune gennemfgrer jevnligt kampagner, der henvender sig til ejere af aldre
olietanke.

4.9 Forurenende aktiviteter i byomrade

Det er meget vigtigt at tage hgjde for risikoen i villahaver, hvor der ikke er en lovgivning til
at regulere brugen, som der er pa landbrugsarealer. Det er nadvendigt med informations-
kampagner i til haveejere.

Der er i indvindingsoplandet ikke virksomheder, som anses for at udgere en risiko for
grundvandet.

4.10 Forurenende aktiviteter i landzone

P& samme made som i bymeessig bebyggelse geelder det, at overdreven brug af gadning og
spragjtemidler er meget problematisk i omradet. Gardspladser og vaskepladser kan i nogle
tilfeelde veere sa forurenede, at de reelt er punktkilder.

Oplag af bygningsaffald, gamle biler, skurvogne mv. ses til tider i tilknytning til bebyggel-
ser i landzonen. I nogle tilfeelde ogsa opbevaring af gamle motordele, beholdere med ma-

lingsrester, olierester o.l. Disse uautoriserede deponier udger en stor risiko for grundvan-
det.

4.11 Anvendelse af slagger og aske i forbindelse med nybyggeri

Slagger fra forbraending af affald er i mange ar benyttes til bygge- og anlaegsarbejder til
fundament i staldbygninger, lader og lignende.

Overordnet har samfundet brug for at anvende dette restprodukt, sd man ikke skal depo-
nere det. Anvendelsen mé dog ikke medfere nogen miljo- eller sundhedsrisiko.

Slaggerne indeholder forskellige sporelementer, isar arsen, barium, bly, cadmium, kobber,
krom, kviksglv, molybden, nikkel, selen, tin og zink. Det er stoffer, som er uenskede i
grundvandet. Sa leenge slaggerne er forseglet under en bygning og anbragt over hgjeste
grundvandsstand, bliver disse stoffer ikke udvasket, og de udger ikke nogen risiko. Men
hvis bygningen forsvinder, kan der ske en udvaskning til grundvandet. Slaggen skal i den-
ne situation betragtes som affald og ikke som jord. Den skal med andre ord fjernes og
bringes pa deponi.

De fleste af de navnte stoffer er ikke sa mobile, hvis der er ler og kalk i jorden. Ved lave
pH-varderier bliver mange af stofferne mobile, nar undergrunden f.eks. bestar af kalkfat-
tigt sand. Det betyder, at slagger, der ligger frit tilgaengeligt for nedber kan medfere en oget
risiko for magasinet.

Det vil sige at brug af slagger i indvindingsoplandet til Servad Vandverk kan udgere en
risiko og ber kun undtagelsesvis forekomme.
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4.12 Nedsivningsanlag

I det dbne land er der sjeldent kloakeret. For at komme af med spildevandet m& man der-
for finde en anden lgsning, som typisk bestar i, at man leder spildevandet gennem en form
for tank og efterfelgende filtrering gennem sandlag, hvorfra vandet siver videre til grund-
vandet. Af hensyn til vandkvaliteten i vandlgb og sger bliver nedsivningsanlaeg placeret i en
vis afstand fra disse. Der er ogsa afstandskrav til vandboringer.

Tidligere undersggelser i forbindelse med nedsivningsanleaeg har vist, at der ved normalt
forbrug ikke sker nogen bakteriologisk tilfersel til grundvandet. Fra de anlaeg, hvor man
udelukkende tilfgrer spildevand fra normal husholdningsbrug, er der ikke hidtil pavist til-
forsel af miljofremmede stoffer til grundvandet.

Det er dog vigtigt at anlaegget kun tilferes stoffer fra normal husholdning. Det er derfor en
fordel at lave informationskampagner om, hvilke stoffer man ikke ma lede til sit nedsiv-
ningsanlaeg.

Overfladevand fra veje og parkeringspladser kan indeholde stoffer, der er ugnskede i
grundvandet, derfor skal nedsivning af vand fra disse arealer undgas i overordnet indvin-
dingsopland.

4.13 Kloakering i byomrade

Det kloaknet, der er neermest boringerne, er ca. 30 ar gammelt. Der er ikke viden om pro-
blemer i dette omrade af Sgrvad. Det er kommunens formodning, at nettet pa villavejene
er i rimelig stand.

Imidlertid er kloaknettet gennem den aldre bydel tilsvarende &ldre. Renovering af det zl-
dre kloaknet vest for Vegen A forventes gennemfort indenfor 5 r.

4.14 Infrastruktur mv.

Sker der et uheld pa vejene med udslip af forurenende stoffer, er det muligt at mindske
risikoen for en forurening af drikkevandsmagasinet ved hurtig og korrekt handtering. Her-
ning Kommune har lavet en plan for handtering af akut forurening, som skal sikre at sa-
danne uheld handteres korrekt.

Efter en ulykke eller for den sags skyld en brand er der ikke mere sikkerhed for, at materia-
ler og stoffer, der hidtil har vearet sikkert opbevaret, stadig er det. En veltet lastbil eller en
braendt lagerhal yder ikke nedvendigvis den samme sikkerhed, som for ulykken/branden.
Sammen med viden om, hvordan man har forsegt at standse ulykken og iser hvilke midler,
man har anvendt dertil, kan man vurdere det nye risikobillede.

Referencer

[1] Kortleegning af grundvandsressourcen ved Holstebro” fra december 2008 lavet af Miljgcenter Ringkja-
bing, Miljgministeriet

[2] Naturstyrelsens skrivelse af den 10. maj 2012 : Udpegning af nitratfalsomme indvindingsomrader (NFI)
og indsatsomréader mht. nitrat (ION) i grundvandskortlaegningen.

Samt Rettelsesblad til "Kortleegning af grundvandsressourcen ved Holstebro” for kortlegningsomrade Hol-
stebro.
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Bilag 2 Indsatser og tidsfrister

Ansvarlig

ret- Indsats Handling

nl‘.ngs Tidsfrist

-linje

1 Belastning pa grundvandsmagasinet | Vandvearket pejler boringerne i ro og Servad Vandverk
skal sammenholdes med vandkvali- | drift minimum hver méned.
teten Start 2013

2 Udviklingen for nitrat og sulfat Nitrat og sulfat i boringerne analyses Servad Vandvaerk
overvéges i indvindingsboringerne hvert andet &r.

Start 20 13

3 Finde et bedre beskyttet grund- Undersggelse af muligheder for alterna- | Servad Vandveerk

vandsmagasin tiv placering af kildeplads eller dybere
liggende grundvandsmagasiner Inden 2018
4 Minimere risiko for nedsivning ved | Kortleegning og pabud om slgjfning af Servad Vandvaerk
ubenyttede brende og boringer ubenyttede boringer og brende inden og Herning Kom-
for indvindingsoplandet. mune
Vandvaerket skal oplyse om nye tilslut-
ninger i landomradet og evt. kendskab | Start 2013
til ubenyttede boringer. Kortleegning og
pabud skal veere
afsluttet 2018

5 Minimere risiko for pévirkning af Ingen tilladelse til anlaeg indenfor prio- | Herning Kommune
grundvandsressourcen fra varme- riterede opland
indvindingsanlaeg og grundvandske- | Tilladelse til anleeg uden for overordnet | Start 2013
le anlaeg. indvindingsopland gives kun, hvis der

med ansggningen fremsendes doku-
mentation for at grundvandskvaliteten
ikke pévirkes.

6 I OSD ma arealanvendelsen ikke Indsatsomrader inddrages ved udarbej- | Herning Kommune
endres til mere grundvandstruende | delse af lokal- og kommuneplane. Sam- | Start 2013 og heref-
aktiviteter. tidig vurderes det konkret ved admini- ter lebende

stration af ansggninger.

7 Mindre pavirkning fra nedsivning af | Ingen nedsivning af muligt forurenet Herning Kommune
forurenet overflade vand overflade vand i 300 meter beskyttel-

seszone. I det prioriterede omréde skal | Start 2013 og her
regnvandsbassiner etableres som vide | efter labende
bassiner med forbassin uden nedsiv-

ning.

8 Sikre grundvand mod forurening Ved de normale miljgtilsyn pa industri | Herning Kommune
ved drift og uheld pé eksisterende og landbrug i indvindingsoplandet go-
erhverv res opmarksom pa grundvandet og Start 2013 og her

tilsynet skal have fokus p& grundvandet. | efter labende

9 Beskytte grundvandet mod hurtig Der gives ikke tilladelse nye boringer Herning Kommune

nedsivning omkring boringer til
havevanding

hvis formaélet kun er havevanding i det
prioriterede omrade.

Start 2013 og her
efter labende
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Ansvarlig

ret- Indsats Handling

nl‘.ngs Tidsfrist

-linje

10a | Hvis der pavises miljgfremmede Indvinding fra ny kildeplads eller dybe- | Sgrvad Vandveerk
stoffer eller nitrat over 25 mg/1 i re liggende grundvandsmagasin. Herning Kommune
indvindingsboringerne, skal vand- Der skal laves en grundvandskortleg-
veaerket indvinde fra et bedre beskyt- n@ng og indsatsplan for det nye indvin- Inden for et ar efter
tet grundvandsmagasin. dingsopland. at nitrat indholdet i

révandet viser over
25 mg/11i to efter
hinanden folgende
analyser

eller | Minimere nedsivning af nitrat i Udvaskning af nitrat fra rodzone i over- | Sgrvad Vandvaerk

10b | overordnet indvindingsopland, hvis | ordnet indvindingsopland nedbringes
der konstateres gget pavirkning. til maksimalt 40 mg/1. Inden for et ar efter

Servad Vandverk finansierer erstatnin- | at nitrat indholdet i

ger til lodsejere for indskrenkning i ravandet viser over

radigheden over arealer. 25 mg/11i to efter
hinanden folgende
analyser

11 Sikre at der ikke sker gget nedsiv- Miljogodkendelse af udvidelser af hus- | Herning Kommune
ning af nitrat fra rodzonen i ION dyrhold gives pa betingelse af, at ud-

vaskning af nitrat fra rodzone ikke Start 2013 og her
overstiger planteavlsniveau pa matrik- | efter Igbende

ler der ligger indenfor eller delvist in-

denfor ION-omréader.

12 Regulere udspredning af produkter | I ION gives kun tilladelse til udspred- Herning Kommune
efter slambekendtgorelsen som ikke | ning af produkter efter slambekendtge-
er omfattet af bekendtgerelsens relsen og miljgbeskyttelsesloven § 19, Start 2013 og her
bilag 1 ved dokumentation af at udvaskning af | efter lobende

nitrat fra rodzonen ikke overskrider
planteavlsniveau.

13 Minimere risiko for nedsivning af Tilladelse til anvendelse af slagger kan Herning Kommune
forurenende stoffer til grundvandet | gives under seaerlige vilkar, hvis der med
fra slagger, der anvendes forbindel- | ansggningen fremsendes dokumentati- | Start 2013 og her
se med byggeri og lign. Ogsa efter- on for at grundvandet ikke pavirkes. efter lebende
folgende ved nedrivning, brand eller
lign af byggeri.

14 @ge bevidstheden om risikoen for Omdeling af pjece i byomradet Herning Kommune
drikkevandet ved brug gedning og og Servad Vand-
pesticider veerk

hvert 5. ar starten-
deiz2o013

14 Opmarksomhed pa at nedsivnings- | Omdeling af pjece Herning Kommune

anlaeg kun tilfores stoffer fra normal
husholdning

hvert 5. ar starten-
deiz2o014
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Ansvarlig

ret- Indsats Handling

nl‘.ngs Tidsfrist

-linje

15 @ge bevidstheden om risikoen for Information til plantebrug Herning Kommune
drikkevandet ved brug af gedning
og pesticider i landbruget. hvert 5. ar starten-

deiz2o014
14- | @ge bevidstheden om risikoen for Information om fredningsbelte om- Herning Kommune
15 drikkevand ved nedsivning langs kring boringer.

boringer

Tilsyn ved fornyelser af tilladelser til
vandindvinding.

hvert 5. ar starten-
deiz2o015

Revurdering af planen

P& baggrund af analyserne efter ret-
ningslinje 2 vurderes behov for revur-
dering af planen hvert andet 2. ar
Hvert 6. ar vurderes om der er vaesent-
lige eendring i grundlaget for planen,
der gor at den skal laves om.

Hvert 2. ar /hvert
6. ar
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Bilag 3 Forureningskortlagte arealer

Kortlagte arealer indenfor instatsplanomradet.

Lokalitets nr. | Status Aktivitet

657-00081 Vi-Kkortlagt Skydebane.

657-00104 V1- kortlagt Vognmandsforretning med underjordiske olietanke og va-
skeplads med olieudskiller.

657-00128 Vi-kortlagt starre mobelfabrik i perioden 1979-2008.

657-00139 V1- kortlagt Smede- og maskinvaerksted. Kan vaere forurenet med
tungmetaller, tjaerestoffer eller olieprodukter

657-00146 V1- kortlagt mebelfabrik i periode fra 1980 — 2002.
Der kan vare forurening med lak og organiske oplas-
ningsmidler

657-00162 Vi-kortlagt Vognmandsforretning med tilhgrende tankanlaeg pa din
ejendom siden 1988

677-00006 V2-kortlagt Gammel losseplads

677-00020 V2- kortlagt Restforurening efter oprydning fra benzinsalg

677-80044 Vi-kortlagt Autovearksted med oplag

677-80056 Vi-kortlagt autoveerksted i perioden 1980 frem til i dag

677-80119 Vi-kortlagt store tankanlaeg

677-90047 V2-kortlagt Restforurening efter oprydning fra benzinsalg

677-90068 V2-kortlagt Autolakering - pavist indhold af det chlorerede
oplegsningsmiddel tetrachloretylen

657-00126 Vi-kortlagt Dieseltank pa ca. 1000-1200 1 i forbindelse med vogn-

mandsvirksomhed
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Bilag 4 Teknisk beskrivelse af Sorvad Vandvaerk

Vandverket er et A.m.b.a. selskab, og forsyner godt 500 forbrugere med rent vand.
Den nuvarende vandvarksbygning er fra 1979, men vandforsyningen er oprindeligt op-
startet 1 1938.

Vandverket fremstar overalt i meget fin stand og indgar i Herning Kommunes vandforsy-
ningsplan, som en ngdvendig del af den fremtidige forsyningsstruktur. Planen stiller ingen
krav til udbygning eller renovering af veerket.

Sidste hygiejniske og tekniske tilsyn pa vaerket i december 2011 gav ikke anledning til be-
merkninger.

Servad Vandvaerk har en indvindingstilladelse pa 90.000 m3/ar som gelder til april 2018.
Forsyningssikkerhed
Vandvarket har en opdateret beredskabsplan og alarmeringsliste via Vandradets hjemme-

side.
Der er ngdforbindelse til Vildbjerg Vandvaerk, som fuldt ud kan forsyne Servad Vandvaerks

forbrugere.

Tekniske data for boringerne

DGU Nr. 74.558 74.713
Vandvarksbetegnelse Ost Vest
Dybde meter 34 45
Udfort ar 1976 1977
Diameter mm 160 152
Fliter top m.u.t. 23 33
Fliter bund 34 45
Indvinding 2008 m3 37.785 37.785
Pumpeydelse m3/time | 17 17
Topkote DNN 56,5 57
Indretning Torbrend Torbrend
Tilstand udvendigt God God
Tilstand bygvaerk Middel Middel
Tilstand installationer God God

Vandvearket indvinder fra to boringer beliggende i et skovomrade syd for vandverket.
Begge boringer er udstyret med aflaste torbrende med fast bund. Ledningsnettet bestar
hovedsaligt af PVC-rgr. Vandvarket har ca. 48 km ledningsnet.
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Behandlingsanlzaeg

Vandet fra de to boringer bliver beluftet vha. kompressor, hvorefter det enkeltfiltreres
gennem to lukkede filtre. Til justering af pH tilsaettes akdolit.
Filteranlegget er fra 2009, hvor vandverkets tekniske installationer er renoveret og der er

indfert SRO.

Pé vandvarket reduceres grundvandets naturlige indhold af jern, mangan, ammonium,
metan og svovlbrinte, mangan, nitrat og nitrit.

Metan og svovlbrinte fjernes nesten helt i selve beluftningen. Den lille restmangde, der
kan veere tilbage, omsettes biologisk i filtrene. Jern og mangan falder ud som okkerslam i
filteret. Ammonium omsattes biologisk i filtrene til nitrit, som igen omsaettes videre til

nitrat, siledes at indholdet af nitrat kan vaere hgjere i drikkevandet end i ravandet.

Mange andre stoffer vil passere uhindret gennem vandvaerket, de vigtigste er klorid, natri-
um, fluorid, sulfat, nikkel og kalium. Normalt regner man med, at miljgfremmede stoffer
passerer uhindret gennem vandvaerket.

Udvalgte parametre fra sidste udvidet Graensevaerdi

kontrol

Jern 0,06 mg/1 0,1 mg/l

Mangan 0,018 mg/1 0,02 mg/1

Ammonium <0,006 mg/1 0,05 mg/1

Aggressiv CO2 <4 mg/l 2 mg/1

Nitrit <0,003 mg/1 0,01 mg/1

Nitrat 11,9 mg/1 50 mg/1

Konduktivitet 29,1 mS/m Vejledende vardi over 30 mS/m

Meangder og kapaciteter 2010

Indvindingstilladelse 90.000 m3/ar
Oppumpet 75.570 m3/ar
Skyllevandsforbrug 1.248 m3/ar
Udpumpet 74.322 m3/ar
Laekagetab 70 m3/ar
Solgt 74.322 m3/ar
Boringskapacitet 748 m3/degn
Filterkapacitet 500 m3/dagn
Maks. degn behov 300 m3/dagn
Udpumpningskapacitet 45 m3/time
Maks. time behov 19 m3/time
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Bilag 5 Resumé af Kortlaegningsrapporten

Dette er et uddrag af ”Kortlaegning af grundvandsressourcen ved Holstebro” fra december 2008
lavet af Miljgcenter Ringkgbing, Miljgministeriet. Samt Naturstyrelsens skrivelse af den 10. maj
2012: Udpegning af nitratfglsomme indvindingsomrader (NFI) og indsatsomrader mht. nitrat (ION)
I grundvandskortleegningen med rettelsesblad til ”Kortlaegning af grundvandsressourcen ved Hol-
stebro” for kortlaegningsomrade Holstebro.

Beskrivelse af kortleegningsomradet

il 0SD-omrade

! D korlasgningsomrade Holstebro

B Vandvaerk

Kortlegningsomradet, som ses af figur 5-1, har en aflang nord-syd-rettet form. Det straekker sig fra
Krunderup/Vind i vest til Borbjerg/Tvis i gst, samt fra umiddelbart syd for Veng Bugt i nord til
Rgddinglund Plantage/@rnhgj i syd. Det samlede areal er pa godt 260 km2; op til 28 km’s laengde i
nord-sydlig retning og mellem 9 og 14 km’s bredde i vest-gstlig retning.

Landskabet i omradet er karakteriseret ved relativt store terreenmassige forskelle — dels i forhold til
hgjde over havniveau, dels i forhold til terreenformer som bakker og sletter. Pa baggrund af de topo-
grafiske forhold kan omradet deles i tre delomrader — et nordligt omrade fra Holstebro og nordpa, et
centralt gst-vest orienteret omrade omkring Holstebro by samt et sydligt omrade, der streekker sig
fra umiddelbart syd for Holstebro by og sydpa.
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Figur 5-2: Terraenoverﬂaden med piacermg af vandvearker i omrdadet

| det sydlige omrade findes de hgjest beliggende egne leengst mod syd. Umiddelbart nord for Prast-
bjerg Plantage nar terrenet kote 83 (Skallebakke) og 86 (Legager Hgj), mens det i Rgddinglund
Plantage i sydest nar kote 111 (Tihgje).

Det sydlige omrade er praeget af et generelt fald mod nord, og hovedparten af omradets vandlgh
strammer i nordlig retning til Storaen. Det sydlige omrade domineret af moranelandskab fra nast-
sidste istid — den nordlige del af Skovbjerg Bakkeg.

Jordarterne pa bakkegen omfatter hovedsageligt sandede smeltevandsedimenter og moraneler fra
Saale. Bakkegernes geologi er vekslende med sandede og lerede aflejringer. Pa grund af den land-
skabelige udjaevning gennem tiden, er det ofte vanskeligt at udpege tidligere landskabsformer som
f.eks. randmoraner, dedislandskaber osv. Det er derfor ogsa vanskeligt pa baggrund af terreenud-
formningen at gisne om de underliggende jordlags kompleksitet — i hvert fald pa dele af bakkegen.
Det skal dog navnes, at der pa Skovbjerg Bakkeg flere steder kan spores terreenformer fra bl.a. Saa-
le-istiden. Endelig er der undersggelser der tyder pa, at tektonik i undergrunden (ogsa i nyere tid)
har vaeret medvirkende arsag til udformningen af landskabet pa bakkegen.

Preekvarteroverfladen udgeres langt overvejende af mioceane ler- og sandaflejringer.
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B Vandvaerk

CEEC i) ‘ D Kortleegningsomrade
\ | Praekvarteeroverfladen
1 50t 75
[0 25t 50
B otl 25
B 25t o
B -50til -25
B 75t -50
W -100til -75
B -125ti-100
W -150ti-125
W -175ti-150

At ,
Figur 5-3: Prakvartaeroverfladen

Som det fremgar af figur 5-3, har overfladen et uregelmassigt relief. | den sydlige del af omradet
findes preekvartzere aflejringer op til kote ca. 50, men gennemskaeres samtidig af dallignende struk-
turer der nar ned til kote ca. -75.

Redoxforhold

Ringkabing Amt fik i 2003 udarbejdet en indledende kortleegning af jordlagenes redoxforhold i hele
amtet. Redoxfronten er en indikator for grundvandsressourcens sarbarhed over for nedsivning af
f.eks. nitrat, idet stor dybde til redoxfronten (og dermed til reducerede jordlag) tolkes at veere udtryk
for ringe reduktionskapacitet og dermed gget sarbarhed.
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Figur 5-4: Kortet viser dybden til redoxfronten i meter under terraen.
Desuden er der med rod og bla skravering vist kendte begravede dale i omradet .

Som det fremgar af figur 5-4, ses der i kortleegningsomradet flere omrader med dybtliggende re-
doxgreanse. Disse omrader er jfr. ovenstaende serligt sarbare over for nitratnedsivning. Serligt syd
for Tvis og vest for Sgrvad (begge i den sydlige del af omradet) ses enkelte boringer med dybtlig-
gende redoxgreense. Omradet ved Tvis ligger inden for Holstebro VVandvaerks indvindingsopland,
mens sidstnavnte omrade ligger inden for Vind- og Sgrvad vandverkers indvindingsoplande.

| kortlegningsomradet udger Bastrup Sandet det stgrste og formentlig ogsa det bedste indvidings-
magasin. Bastrup Sandet forekommer i flere boringer som to eller flere adskilte sandlag, hvilket
skyldes dets oprindelse som deltaudbygninger fra nord og nordgst. De enkelte sandlag tolkes at
repraesentere forskellige deltalober fra samme deltakompleks. Sandet findes generelt over et for-
holdsvist stort afsnit af lagserien og findes saledes fra kote -35 til -120.

Overlejrende Bastrup Sandet fglger gvre Arnum Formation. Formationen bestar af marint ler. Den
gvre Arnum Formation overlejres af den sandede Odderup Formation, der repraesenterer fluviale og
marine, sandede aflejringer. Odderup Formationen traeffes i mange af kortleegningsomradets borin-
ger. Den bestar afflere adskilte sandenheder. Den gvre del af Odderup Formationen star ofte i direk-
te kontakt med kvarteere aflejringer.
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Der er i rapporten ikke opstillet og gennemgaet nogen egentlig kvartzr stratigrafi for omradet. Ho-
vedparten af omradets grundvandsressourcer i indvindingsmeessig sammenhang er knyttet til de
neogene aflejringer, og det er derfor vurderet, at det ikke er relevant for indsatsplanlegningen i
fremtiden at give en detaljeret beskrivelse af den kvarteere stratigrafi.

Konceptuel geologisk ramme (hydrogeologisk tolkningsmodel)
Grundvandsmagasinerne i kortleegningsomradet ved Holstebro bestar bade af
kvarteere og prekvartere (neogene) grundvandsmagasiner.

FT/FP “KS3"
DS/DG /

ML/DL |

“KS1”
> : DS/DG e ;
PS2¢
GS/KS

GL

|

“PS1”
GS/KS

OLNVULL/RL/PL

<@~ Palzogen ———— Neogen ————pp-¢——— Kvarter ————9

Figur 5-5: Konceptuel geologisk model for omrdadet

~

Rambgll har opstillet en overordnet konceptuel geologisk model. Med modellen inddeles lagserien i
5 magasiner med mellemliggende deeklag. Lagfelgen er vist i figur 5-5. Der er defineret 3 kvartaere

magasiner og 2 neogene magasiner. Den geologiske lagfalge bestar saledes af 4 kvartere magasiner
(KSO — KS3) og to preekvartaere magasiner (PS1 og PS2). | alt indgar der saledes 12 beregningslag i
den reviderede hydrostratigrafiske tolkningsmodel.

Lag Navn Primer aflejring Sekunder aflejring
1 Daklag ML/DL DS/DG

2 Magasin“KS3” DS/DG ML/DL

3 daeklag ML/DL DS/DG

4 Magasin “KS2” DS/DG ML/DL

5 daeklag ML/DL DS/DG

6 Magasin “KS1” DS/DG ML/DL

7 daeklag ML/DL DS/DG

8 Magasin “KS0” DS/DG ML/DL

9 dzeklag ML/DL/GL DS/DG/GS/KS
10 Magasin “PS2” GS/KS GL

11 dzeklag GL GS/KS

12 Magasin “PS1” GS/KS GL

Tabel 5-1: Magasiner og daeklag i den hydrostratigrafiske tolkningsmodel . Desuden er angivet
primaer- og sekundeaer lithologi i de enkelte lag.
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Der er ikke udarbejdet tykkelseskort for de enkelte grundvandsmagasiner. | stedet er der udarbejdet
kort over den kumulerede magtighed af det tertieere sand.

S

- 0-10 60 - 70

10-20 B 70-80

20- 30 B 80-9

30 - 40 B 90-100

f 40 - 50 B >100
b 50 - 60

i /x—\ ‘L% \ '
Flgur 5-6: Samlet tykkelse af tertlwrt sand 1 omrddet. Kort lavet pa baggrund af den geologiske
model.

I figur 5-6 er vist den samlede tykkelse af tertieert sand (Billund-, Bastrup- og Odderup Sand), sva-
rende til lag "PS2” og ”PS1” i tabel 5-1. Figuren viser at tykkelsen af sandet varierer. Flere steder
(blandt andet i den centrale og sydligste del) ses lokalt meegtigheder pa op til 70-80 meter.
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Figur 5-7: Samlet tykkelse af kvartaert sand i omradet. Kort lavet pa baggrund af den geologiske
model.

Der er ikke udarbejdet tykkelseskort for hvert enkelt af de kvartaere magasiner ("KS0” — ”KS3”). I
stedet er der lavet et kort over den samlede magtighed af kvarteert sand. Kortet er vist i figur 5-7.
Af kortet fremgar det, at der er meget store variationer pa tykkelsen af de kvartere sandlag. | den
nordlige del af omradet ses intet kvartzert sand over Vejrum saltstrukturen, mens der pa siden af
denne ses magtigheder pa op til 100 meter.

| omradet omkring Sgrvad Vandverk ses flere steder, hvor der i den geologiske model ikke findes
kvartzere sandmagasiner.

Grundvandsmagasinerne er i stgrre eller mindre grad beskyttet af lerlag. De kvarteere magasiner er
beskyttet af smeltevandsler og —silt, samt moraneler. De praeekvartere magasiner er ogsa beskyttet
af dette ler og silt, foruden forekomster af glimmerler og —silt.

Der findes 2 overordnede lerede formationer i preekvartaeret i omradet, hhv. Nedre og @vre Arnum
Formation.
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Fzgur 5—<§ Samlet lertykkelse over de kvartzre sandmagasiner. Kort lavet pa baggrund af den
geologiske model.

4 VILOBIERG

Den samlede lertykkelse over de kvartaere sandmagasiner viser, at tykkelsen i store omrader er ret

ringe, dvs. mindre end 5 meter. | den nordlige og i den sydligste del af omradet opnas dog anseelige
tykkelser pa op til 40 meter.
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Figur 5-9: §amlet lertykkelse over de prakvartaere grundvandsmagasiner. Kort lavet pa bag-

| figur 2-21 er vist den samlede lertykkelse over de preekvarteere sandforekomster. Med undtagelse
af omradet ved Vejrum saltstrukturen er lertykkelsen ge-nerelt forholdsvis stor. | den centrale del af
omradet varierer den mellem 10 og 50 meter, mens den mod syd og nord (igen med undtagelse af
omradet ved Vejrum saltstrukturen). Med andre ord er beskyttelsen af de praekvartaere sandmagasi-

ner forholdsvis god.

Samlet set tegner der sig et ret broget billede for de gverste 30 meter af lagserien. Det centrale om-
rade omkring Holstebro fremstar generelt meget sandet, med kun ubetydelige deeklag i de gverste
30 meter af lagserien. Den nordligste og sydligste del er vaesentligt mere lerede, men der ses store
vinduer”. Generelt er de gverste (overvejende sekundzre) magasiner darligt beskyttet i forhold til

nedsivning fra jordoverfladen.
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Grundvandsdannelse
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Figur 5-10: Beregnet vandbalance for toppen af de enkelte modellag og nettonedbor.

Figur 5-10 viser, at nettonedbgren tilfgres lag 2, 3 og 4. Hovedparten af nettonedbgren tilfares lag 3,
der er et leekagelag, og det underliggende kvartere magasin, lag 4. Fra lag 4 strammer en del af
nedbgren ud i omradets vandlgb, der overvejende er i kontakt med- og draener dette lag. Figuren
viser desuden, at indstrgmningen til magasinerne falder svagt men ret jeevnt med dybden
(Topinflow), hvilket ogsa ger sig geeldende for udstremningen fra magasinerne (Topoutflow).

Oppumpningen kun udger en lille del af det samlede ”vandtab” fra magasinerne, og oppumpningen
er starst fra det dybtliggende neogene magasin, lag 12. Den samlede oppumpning 13 i beregnings-
perioden pa 16 mio. m3/ar, svarende til ca. 5 % af nettonedbgren.
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Figur 5-11: Potentialekort for det ovre terraennzere magasin .

Som det fremgar af potentialekortet for det terreennaere magasin, er der store lokale variationer i
grundvandspotentialet i omradet. Variationerne er sterst i den sydlige del. Her varierer potentialet
mellem kote ca. 15 og 80. Sammenholdes potentialebilledet med terreenoverfladen i figur 2-1 ses
det, at grundvandspotentialet overordnet set fglger terreenoverfladen teet. Foruden terrenet ses om-
radets stgrre vandlgb ogsa at styre potentialet.

Indvindingsoplande og beregningsmetode

Pa baggrund af den opstillede grundvandsmodel og potentialeforholdene, er der beregnet indvin-
dingsoplande for de enkelte vandveerker /11, 13/. Indvindingsoplandene omfatter de arealer, hvor
det er beregnet, at der stremmer grundvand til vandveerkernes indvindingsboringer. Som det frem-
gar af figur 5-12, ses der store overlap mellem flere af oplandene.

Kort opsummeret bestar oplandsberegningerne i, at der via partikelbaneberegninger i grundvands-
modellen er beregnet, hvor det grundvand som indvindes pa vandvarkerne dannes og strgmmer til
indvindingsboringerne.
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Figur 5-12: Indvindingsoplande for de 5 vandvaerker i kortlaegningsomrddet. Desuden er vist
oplandenefor Idom, Vind og Aulum vandvaerker. Hjerm Vandveerk, der ligger inden for kortlaeg-

ningsomrdadet.

Grundvandskemi - Nitrat

Mitratindhold og filtertop
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Figur 5-13: Nitratindhold vist med dybden til filtertop.
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De hgjeste veerdier for nitrat i de mere terreenneere magasiner. Saledes er der ikke fundet nitrat over
50 mg/l i filtre dybere en ca. 40 mut., og de fleste praver med nitratindhold over 50 mg/l er taget i
filtre mindre end ca. 10 mut.

Grundvandskemi - Sulfat

Sulfatindholdet i grundvand kan bl.a. veere en indikator for hvorvidt der foregar nitratreduktion ved
pyritoxidation. Sulfat reduceres farst, nar ilt og nitrat er reduceret i grundvandsmagasinerne. Sulfat-
indholdet i upavirket grundvand ligger normalt mellem 30 og 50 mg/I. Hgje sulfatkoncentrationer
(>50 mg/l) kan veere tegn pa, at der dannes sulfat ved pyritoxidation, enten i grundvandsmagasinet
eller i jordlagene over.

Sulfatindhold og filtertop
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Figur 5-14: Sulfatkoncentration sammenholdt med filterdybde.

Som det fremgar af figuren, ses de hgjeste forekomster af sulfat i de mere terreennzere filtre. Der ses
enkelte meget hgje sulfatkoncentrationer. Disse findes i filtre mindre end 10 mut. Omvendt ses et
krafitgt fald i sulfatkoncentrationen med stigende filterdybde. I de dybeste filtre (dybere end 130
mut.) ses kun lave sulfatkoncentrationer (< 10 mg/l). Det bar bemaerkes, at der ogsa i hgjerestdende
0g helt terreenneere filtre forekommer meget lave sulfatkoncentrationer
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Grundvandskemi - Vandtype (A, B, € eller D)

Vandtype
() A (lItzonen; sarbart) (18)
@ B (Nitratzonen; sarbart) (11)

© C(Jern/sulfatzonen; mindre sarbart]35)
® D (Methanzonen; mindst sarbart) (43)
@® Mangler data (2)

Vandtypen indikerer beskyttelsen af grundvandsmagasinet, idet f.eks. ilt ofte forekommer i overfla-
denere grundvandsmagasiner (vandtype A) med ringe beskyttelse. Sulfat reduceres som navnt i
afsnit 2.5.2 farst nar ilt og nitrat er reduceret. Derfor er sulfat indikator for forholdsvis velbeskyttet
grundvand (vandtype C). Vandtyperne fordeler sig forholdsvis jeevnt i hele omradet.

Grundvandskemi - Aggressiv kuldioxid og pH

Aggressivt kuldioxid er et produkt af organisk aktivitet i de gverste jordlag (plantergdder, jord-
bundsbakterier m.v.). Aggressivt kuldioxid forekommer i grundvand hvor jorden er kalkfattig, hvil-
ket den ofte er i sandede jorde og i jorde vest for Hovedopholdslinjen. Den sydlige del af omradet
har ikke veeret isdaekket under sidste istid. Derfor er jorden ofte udvasket og forvitret, med lavt eller
intet kalkindhold til falge. Der er derfor en naturlig forventning til, at den sydlige og centrale del af
omradet har hgjere indhold af aggressivt.
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Grundvandskemi- miljgfremmedstoffer

Pesticider (mikrogram/)

® -1 (1)
O 01-1 (6)
® <01 (23)
o (0)

@® Under detektionsgraznsen

O

eri korileegningsomr&det.

& Boring med "andre
miljgf remmecde stoffer”
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Omrader med serlige drikkevandsinteresser
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Figur 5-17: OSD (Omréde med Szrlige Drikkevahdsinteresser)

Af figur 5-7 ses det, at OSD daekker langt hovedparten af kortleegningsomradet.

| forbindelse med narvearende afrapportering af kortleegningen for Holstebro omradet er der ikke
kommet ny viden i forhold til den seneste revision af OSD, hvorfor OSD ikke revideres.
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Nitratfglsomme indvindingsomrader

Vandvaerk

| Nitratfelsomme indvindingsomrader
{ (nye/reviderede)

Nitratfelsomme indvindingsomrader
(gamle)

OosD

Kortlaegningsomrade

Figur 5-18: Nitratfolsomme indvindingsomrdader. Udpegning foretaget indenfor OSD og indvin-
dings-oplande til almene vandvaerker udenfor OSD.

Figur 5-18 viser de oprindelige nitratfaglsomme indvindingsomrader, udpeget i Ringkgbing Amts
regionplan, samt de reviderede nitratfglsomme indvindingsomrader som er resultatet af den detail-
kortleegning, der afrapporteres i rapporten. Som det ses er der tale om store forskelle, hvilket bade
skyldes det ggede kendskab til geologi og hydrologi i omradet og en revideret fremgangsmade
mht. udpegningen af nitratfglsomme indvindingsomrader.
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Indsatsomrader med hensyn til nitrat

Indsatsomrader med hensyn til nitrat er udpeget i Naturstyrelsens skrivelse af den 10. maj 2012 :
Udpegning af nitratfalsomme indvindingsomrader (NFI) og indsatsomrader mht. nitrat (ION) i
grundvandskortlegningen med rettelsesblad til ”Kortlaegning af grundvandsressourcen ved Holste-

bro”.

Holstebro

Herning

0 2,000 q ]
m Indsatsomrade med hensyn til nitrat - seneste viden
kilometer
D Kommunegraense

Figur 5-19: kort over udpegede indsatsomrader med hensyn til nitrat (ION)
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